
SAFE-T TORCH™ CONFIGURATION

ATTENTION
Il est très important de lire et de comprendre tous les documents relatifs à la sécurité 

fournis par Torchrite Solution et ses fournisseurs avant d'utiliser le système Safe-T 
Torch™. Le système doit être manipulé par un opérateur de chalumeau entièrement 
formé, qui comprend les exigences de sécurité appropriées pour le chalumeau et le 

gaz, telles que définies par les directives, règlements et lois locales, 
provinciales/étatiques et fédérales.
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1) Fixez le support de montage à 
la bouteille d’oxygène, à 
environ 10-12 pouces ou 25-30 
cm sous le régulateur en 
utilisant la sangle. 
Alternativement, retirez la 
sangle et utilisez les fentes 
pour fixer le support à tout mur 
vertical approprié capable de 
supporter 11 lbs ou 5 kg. Les 
fixations pour la connexion 
murale ne sont pas fournies. 
Assurez-vous que le marquage 
‘TOP’ sur le support de 
montage est en haut lors de la 
fixation à une bouteille ou à 
une surface verticale.

2) Les côtés de l’enceinte sont 
clairement marqués pour 
l’oxygène et le carburant et 
sont désignés par “In” et “Out” 
pour les connexions de tuyaux 
appropriées.  
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3) Les côtés de l’enceinte sont 
clairement marqués pour 
l’oxygène et le carburant et 
sont désignés par “In” et “Out” 
pour les connexions de tuyaux 
appropriées. Fixez les tuyaux 
d’alimentation de 4 pieds des 
régulateurs aux raccords 
correspondants au bas de 
l’enceinte étiquetés “In”, et 
serrez à l’aide d’une clé. 
Répétez ce processus pour 
connecter le tuyau de 25, 50 
ou 100 pieds aux raccords 
correspondants au bas de 
l’enceinte étiquetés “Out”.
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4) Serrez à la main l’extrémité de 
la fiche du cordon de contrôle 
dans la prise située au bas de 
l’enceinte Safe-T Torch™. Cet 
emplacement est clairement 
marqué. La fiche et la prise du 
cordon de contrôle sont 
identiques. Vous devrez peut-
être tourner la fiche jusqu'à ce 
qu'elle s'aligne et s'emboîte 
correctement.

5) Fixez les tuyaux à la poignée 
de la torche et serrez-les à 
l’aide d’une clé, puis serrez à la 
main l’extrémité de la prise du 
cordon de contrôle dans la 
prise de la poignée Safe-T 
Torch™. Vous devrez peut-être 
tourner la fiche jusqu'à ce 
qu'elle s'aligne et s'emboîte 
correctement.
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6) Assurez-vous que le bouton d’ 
Emergency Stop (Arrêt 
D’urgence) sur l’enceinte est 
enfoncé. Cela garantit que le 
système est éteint. 

7) Fixez l’accessoire de torche 
approprié pour la coupe ou le 
soudage à la poignée de la 
torche, conformément aux 
instructions du fabricant de la 
torche.  

hand 
tighten

En suivant ces étapes, vous pouvez configurer votre 
système Safe-T Torch™ en toute sécurité et 

efficacité. Ces instructions peuvent également être 
consultées en scannant le code QR fourni sur 

l’enceinte. Une configuration correcte est essentielle 
pour une sécurité et des performances optimales.
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Arrêt D'urgence


